株洲市生物工程中专
汽车运用与维修专业实训室
二期设备采购需求

一、汽车运用与维修专业实训室二期建设设备采购清单
	序号
	产品名称
	建议品牌
	数量
	单位
	备注

	1
	高压洗车机
	德国卡赫
	1
	台
	一拖二

	2
	甩干机
	小天鹅
	1
	台
	

	3
	五合一组合鼓
	盛牌
	2
	套
	提供免费安装

	4
	75寸显示器
	小米
	2
	台
	带移动支架2套

	5
	教师办公室空调
	格力
	1
	台
	提供免费安装

	6
	实训室工作台
	
	10
	个
	提供免费安装

	7
	翻转台架
	
	4
	个
	

	8
	置物架
	
	3
	个
	提供免费安装

	9
	教师办公桌
	
	5
	套
	提供免费安装

	10
	零件车
	
	5
	个
	

	11
	交流充电智能实训台
	
	1
	台
	能拆装、检测、故障设置、教学配套资源

	
	合计
	
	35
	
	








二、设备技术参数
	序号
	产品名称
	技术参数
	数量
	单位
	备注

	1
	高压洗车机
	额定电压：380V
额定功率：5500W
峰值压力：200bar
工作压力：180bar
理论流量：14.5L/min
额定转速：2880r/m
电压：380V-50Hz
毛重：71KG
支持最少二把手枪
	1
	台
	

	2
	甩干机
	1800w纯铜电机,承载38脱水公斤,内桶43cm直径,外桶50cm直径,内桶201不锈钢,外桶201不锈,钢铸铁加厚底座,底座铸铁一体机,铜线圈电机
	1
	台
	

	3
	五合一组合鼓
	气管规格：内径8*外径12*10米(含输入1米)
水管规格：内径8*外径12*10米(含输入1米
电鼓规格：2线*2.5平方*10米(含输入1米)
高压鼓规格：内径7*外径14*10米(含输入1米)
泡沫鼓规格：内径10*外径14*10米(含输入1米)
	2
	套
	

	4
	75寸显示器
	小米电视 A75寸
内存：2+32
不含底座:1668.24*83.23*955mm
最薄处:10.33mm
最厚处:83.23mm
音频格式：mp3等，屏幕尺寸：75英寸，显示分辨率：3840*2160。含移动落地支架
	2
	台
	

	5
	教师办公室空调
	制冷量3510W
制热量5010W
制冷功率845W
室外机噪音51dB
保修期72个月
外机尺寸807x555x328mm
外机包装尺寸
890x620x380mm
电辅加热功率850W
适用面积15m²-23m²
室内机噪音41dB
制热功率1250W
内机尺寸865x290x196mm
空调面板颜色极地白
内机循环风量750立方米/小时
空调功率
大1.5匹
	1
	台
	

	6
	实训室工作台
	加厚重型桌180*80*80CM
	10
	个
	

	7
	翻转台架
	汽修专用翻转，可安装发动机用于学生拆装
	4
	个
	

	8
	置物架
	4层置物架，不小于2000*600*2000mm
	3
	个
	

	9
	教师办公桌
	办公桌不小于1200*600高750-800
	5
	套
	

	10
	零件车
	移动零件车3层
	5
	个
	

	11
	交流充电智能实训台
	一、系统安全:
1.高压部件加有保护罩,保护罩采用透明亚克力制作完成。
2.带电部件都贴示三角形警示标志。
二、系统结构:
1、交流充电智能实训台与动力电池管理系统智能实训台或整车互联充电时。
2、完善的安全保护功能，具有输入侧过压、欠压保护，输出侧过压、过流保护，过温、短路、漏电、防雷、电池防反接等保护。
3、具有电源、充电、故障三种状态指示，全面兼容新版国标，具备紧急停机、连接确认检测、充电开门检测、充电枪锁止、充电温度检测等功能，全方位保证充电安全。
4、实训台采用国标通讯协议可为动力电池管理系统智能实训台或电动汽车充电，充电枪采用国标交流充电接口，可以进行交流充电系统真实故障设置。
5、电动汽车非车载充电机电能计量，采用国家标准。
6、台架配置43寸高清多媒体显示屏，配套课程资源。
三、工艺要求:
1.采用欧标优质铝型材制作。
2.实训台架支撑采用万向脚轮支撑，单个脚轮受力可1000KG；实训台架带四个脚轮，移动灵活，同时脚轮带自锁装置，可以固定位置。
3.面板采用加厚铝塑板制做，上面丝印彩色原厂电路图。
四、配套维修资料查询平台：
1.采用纯C/S结构，以及易部署的exe运用程序作为应用表示层，用户安装客户端程序相对简单；
2.数据库支持：MS SQL Server2005/ 2008、MySQL；
3.平台可实现跨区域查询以及高效的基于内容的检索，体系结构采用基于XML数据交换格式；
4.流媒体服务：系统支持流媒体点播，支持通用媒体格式，提供流媒体服务器集成，以增强流媒体访问的性能；
5.系统不限用户数和装机数，支持大规模应用；
6.确保数据访问安全性，高速性以及高并发访问数不少于500；
7.可查询到相关产品的型号车型资料。
技术要求：
软件内容以分层架构展示，内含高清技术图片，故障分析等详细教学课程案例，原厂维修资料。运用Unity开发平台制作成交互式三维仿真资源，3D仿真资源含有结构展示、工作原理、部分模拟拆装功能模块，在三维环境下可以对零部件进行放大、缩小、旋转、移动等操作。本软件采用3D实时渲染技术，可实现场景内360度旋转，可实时通过鼠标与场景进行交互操作。软件强调规范的拆装工艺，包含螺栓拆装顺序、螺栓安装扭矩、零部件润滑等。模块采用三维虚拟方式表达各总成的零部件以及它们之间的位置关系，对各总成及零部件可进行放大、缩小、旋转、移动等。
★虚拟现实仿真资源：包含但不限于以下资源，响应文件逐条提供清晰软件截图。
7.1电动汽车基本知识
7.2电动汽车维修安全规范
7.3纯电动车整车控制系统
7.4 BCM电路图
7.5 DLC网关
7.6点烟器大灯调节
7.7多功能显示屏
7.8主控制器
7.9转向-告警灯控制系统
7.10室外灯系统
7.11室内灯系统
7.12双电路
7.13 ECO组合开关
7.14电动车窗
7.15电动后视镜系统
7.16 CD+收音机
7.17舒适网
7.18启动网动力网
7.19 ESC网时钟弹簧
7.20车速传感器出租车配电
7.21熔断器
7.22继电器

	1
	台
	



